Acces réseau a distance sous Windows NT4

Configuration de |’ acces sous Windows NT4
DANS TOUSLES CASNOUS VOUS CONSEILLONS D’ INSTALLER AU MINIMUM LE SERVICE PACK 3 DE WINDOWS NT.

S vousé tesamené a ré indaller | eservi ce d'acce sdistant pour une raison ou pour uneautre, veillez a
instdler denouveau | e Service Pack goré s cette opé ration.

1. Installation du service d'acce sdistant (uniquement si celui d n'ed pas installé)

Double-cliquez sur I'icde "Postede travail” pré sent surl ebureau de Windows NT, une fené trecomme
ci-dessous apparait :
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Double-cliquez sur I"icone "Acces réseau adistance”. Si le service d accés distant n' est pasinstallé, lafenétre
ci-dessous apparait, sinon passez directement al’ étape 2.

Accés réseau a distance I
m“‘_' L'Accés rézeau & distance vous connects & un
< 3 rézeall diztant en utilizant, par exemple, vatre

modem ou une carte RHIS. Une fois connecte,
wos applications réseau fonctiontent comme si
wous gliez directernent relié & un réseau diztant.

LYicces réseau & distance fournit le suppart
pour les protocoles PPP et SLIP de windows
MT.

L'&ccés réseau 4 distance nlest pas installé
pour l'instant. Appuyez zur Installer pour
['ihztaller et le configurer.

Annler
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Acces réseau a distance sous Windows NT4

Cliquez sur le bouton "Installer”. Il se peut que lesfichiers d’installation de Windows NT ne soient pas
présents sur votre disque dur, dans ce casil vous faudrainsérer le CD ROM de Windows NT. Si lesfichiers
demeurent introuvables, un chemin d’ acces va vous étre demandé, dans ce cas saiSissez :
D:\I386 (si D est lalettre affectée a votre lecteur de CD ROM)

Lafenétre ci-dessous apparalt ensuite :

Cliquez sur le bouton "Réseau” et vérifiez que seule la case a cocher "TCP/IP" est cochée. Cliquez sur le
bouton "OK" de maniére arevenir alafenétre précédente.

Configuration du réseau
Protocoles d'appels zortants : k.
[ HetBELI Annuler
[P S

Cliquez cette fois sur le bouton "Configurer". Seule la case "Appels sortants seulement” doit étre cochée.
Validez ensuite en cliquant sur "OK". Une fois revenu alafenétre précédente cliquez de nouveau sur "OK"

Configuration de l'utilization du port

Fort ; COmM1
Périphéngue : - Courer |-Modem [SOM .34

Annuler

Aide

tilization du part

o Arpels sortants seulement
" Appelz entrants seulement
" Appelz sortants et entrants

Une fois que vous aurez validé par "OK" Windows vous proposera de redémarrer (comme ci-dessous).

. - - - |
Acceés rézeau a distance

L'hcoés rézeau a distance a été inztallé
correctement sur vatre ardinateur.

Yous devez anéter et redémarrer wotre
ordinatewr pour que lez nouvesls parametres
prennent effet.

Youlez-waus redémarrer svotre ordinateur
maintenarnt 7

We pas redémarrer j

Apresleredémarrage, le serviced' acoés distant est maintenant installé.

2. Configuration de la connexion
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Acces réseau a distance sous Windows NT4

Double-cliquez sur I"1cone poste de travall puis sur I'1cone "Acces reseau a distance’”.
Lafenéter (comme ci dessous) s ouvre. Ne rien mettre dans "code de la zone"
Si vous passez par un standard nécessitant de composer un numéro pour sortir (“0" en général), indiquez le dans le champ correspondant.

Information sur I'emplacement |

Yotre modem a &té installé. Veuilsz entrer la section
slivante pour permette & vos appels d'ére compozés
cormectement.

Danz quel pays Btez-woys 7

France

Muel est le cade de la zone [oude la ville] ol vous vous
trovvez ?

=

Si w0LS COMPOSEZ UM NUMEND pour avoir acces & l'extérewr,
lequel est-ce 7

e

Ce aysteme téléphonique utilize & cet endrait : -

&+ Une numérotation & fréquence vocals

" Une numérotation par impulsions

Fermer

Un message vous prévient que I’ annuaire est vide (aucune connexion n'est configurée), cliquez sur le bouton
"OK™.

Accés réseau a distance |

@ L'annuaire est vide.

Appuyez sur 0K pour jouter une entrée,

Lafenéter suivante apparait, saisissez un nom pour la nouvelle connexion, par exemple "CRI Archamps' puis cochez lacase"Si vous connaissez
." et cliquez sur le bouton "Suivant”.

Azzistant de nouvelle entrée d annuaire E3

L'Acces réseau a digtance vouz connecte a des
réseaux distants via un modem, RMIS ou d'autres cartes
Wit Cet aszistant vous aide & créer une entrée
d'annLaire enreglstrant lez paraméties nécesszaires & la
connexion a.un régeau distant particulier.

Mom de la nouvelle entrée d'annuaire

I CRI Archampes

I i wous connaizzez déja tout des entrées
n:I AnnUaire, oLz pouyvez passer ala mndlflcatlnn
ides propriétés directement

< Frecedent Suivant » Annuler

Dans cette nouvelle fenétre, indiquez le numéro de téléphone que e modem va composer pour la connexion au CRI. :
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Acces réseau a distance sous Windows NT4

0450xxxXxXx (vorr "fiche technique™ ou contactez votre hotline)

Danslazone "Composer en utlisant", vérifiez que le nom de votre modem est bien affiché, sinon
sélectionnez le bon pilote de modem depuis le menu déroulant.

Nouvelle entrée danz I'annuaire EBHE3

Bazes ] Serveur ] Script ] SécLrité ] Hoan ]
MHaom d'entrée ; ]CRI Archamps
Commentaire ; ]
Muméro de téléphone : | 045000 Autres. .

[T Utilizer les propriétés de Téléphonis

Compozer en utilizant : ]I:.:.urier [-todem ISDM &Y 24 [E':””LJ Configurer...

W Utilizer un autre port 5 jindisponible

k. Annuler

Cliquez ensuite sur I’ onglet " Serveur", vérifiez que seules les cases comme ci-dessous sont cochées

Mouvelle entrée dans I'annuaire

Bazes Serveur l Script ] 5 écurité ] o 25 ]

Type de zerveur d'acceés distant

Frotocoles réseau

W TCP/AF Parameétres TCRAP. .
[ Compatible |F=/5F

[ MetBELI

v Activer la compression logiciels

[v Activer les extensions PPP LCP

()% Annuler

Cliquez sur le bouton "Paramétres TCP / IP", une fenétre comme ci dessous apparait, cliquez sur " Spécifier
les adresse des serveurs de noms"
Indiquer alors les serveurs de nom pour le CRI :
- 195.202.0.99
-195.202.0.2

Validez par "OK" puis cliquez sur I’ onglet " Sécurité". Dans tous les cas, cochez la case " Accepter toute
authentification y compris du texte vide" puis validez par "OK"
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Acces réseau a distance sous Windows NT4

Cliquez maintenant sur le bouton "Composer”, saisissez votre login et votre mot de passe (lettres minuscules). Vérifiez que le champ "Domaine”
est bien vierge. VVous pouvez cocher la case
"Enregistrer le mot de passe” cela vous éviterad' avoir a saisir votre mot de passe a chaque connexion.

11 ne vous reste plus qu’ a cliquer sur le bouton "OK" pour lancer la connexion ...
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